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BF-9 Akrilik Islak Hacim Su Yalitimi

‘bianca Elastromerik regine esasli, solvent icermeyen, tek billesenli, su yalitim
malzemesidir.

Uygulanacak Yiizeyler

* Banyo - dus — wc gibi i1slak alanlarda,
* Teras ve balkonlarda,
» Mutfak ve benzeri islak olan her mekanda igeride ve disarida kullanima elveriglidir.
Ozellikleri

* Bianca BF-9 Akrilik Islak Hacim Su Yalitimi kesinlikle su gegirmez.

» Uygulamasi ¢ok basit olup yari akiskan 6zelligi vardir. Bu ylizden ¢ok zor ylzeyleri bile kolayca kaplayabilir.
* Elastiktir.

* Her tlrlt yapi malzemesine mikemmel yapisma saglar.

« Sicak soguk farklarinda elastikiyetini korur.

 Zayif kimyasallara ve U.V iginlarina dayaniklidir.

* Mekanik darbelere ve aginmaya karsi1 dayaniklidir.

* Dekoratiftir. Beyaz olarak uretilir.

Uygulama

BF-9 Akrilik Islak Hacim Su Yalitimi uygulamasi yapilacak ylzeyler; saglam, her tirli kir yag ve tozdan
arindinimis olmalhidir. BF-9 Akrilik Islak Hacim Su Yalitimi 6zellikle kuru havalarda +5°C ve +35°C arasindaki
sicakliklarda uygulanmalidir. Zemin hazirlidi igin Bianca lzolasyon Astar uygulamasi yaplilir ve 4 saat
kurumasi beklenir. BF-9 Akrilik Islak Hacim Su Yalitimi iyice karistirildiktan sonra iki kat halince rulo veya
firga ile uygulanir. ikinci kat uygulamaya gegilmeden énce minimum 4 saat beklenmelidir.

inceltme (Hacimce)

Hazirladiginiz karigimi inceltmeden kullaniniz.
Kuruma Siiresi (20°C)

Katlar Arasi Bekleme: 4 saat
Dokunma Kurumasi: 4 saat
Tam Kuruma: 24 Saat

Uygulanabilen Alan

Uygulama sekli ve zemine bagli olarak, iki kat uygulamada 1 kg/mdir.

Depolama

Agzi acilmamis orijinal ambalajinda oda sicakliginda 2 yildir.

Ambalaj
3,50 /10,00/ 18,00 kg
Saglik, Giivenlik ve Cevre Bilgileri

* Boyama islemi sirasinda koruyucu gozlik takiniz.

» Boyanin gozle temasi halinde gdzunuzu bol su ile ¢calkalayiniz ve derhal bir doktora basvurunuz.
* Boyama ve kuruma suresince bulundugunuz ortamin havalanmasini saglayiniz.

» Boya kutusunu kapall ve ¢cocuklardan uzak tutunuz.

» Boyayi dondan ve asiri sicaktan koruyunuz.

* Arta kalan boyayi lavabo ve tuvalete dékmeyiniz.

* Her uygulamadan sonra fir¢a ve rulonuzu su ile temizleyiniz.

* Boya kutusunu glvenli bir sekilde tasimaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.
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