23 Haziran 2017 tarihli ve 30105(Miikerrer) sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Kimyasallarin Kaydi,
Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi Hakkinda Yoénetmelik uyarinca hazirlanmistir

GUVENLIK BiLGi FORMU  EEASLIL

Jotun Protects Property

Hardtop AX Comp B

BOLUM 1: Maddenin/karisimin ve sirketin/dagiticinin tanimi

1.1 Madde/Karisim kimligi

Uriin Adi : Hardtop AX Comp B
Uriin Kodu : 18120

Uriin tanimi : Sertlestirici.

Uriin Tiirii : Sivi.

Diger teshis yollari : Mevcut Degil.

1.2 Maddenin veya karigimin ilgili tanimlanmig kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlari
Kaplamalarda kullanimi - Sanayi kullanimi
Kaplamalarda kullanimi - Profesyonel kullanim

1.3 Giivenlik bilgi formu saglayicisinin detaylari

Jotun Boya Sanayi ve Ticaret A.S.
Maslak Mahallesi, Yelkovan Sokak
Maslak Square Sitesi No:2

ic Kapi No: 121

Sariyer / Istanbul

Onceki Yayin Tarihi : 23.06.2026

1.4 Acil telefon numarasi

a. ZEHiRLENI_VIE DURUMUNDA: Ulusal Zehir Danisma Merkezi (UZEM) — 114
b. GENEL ACIL CAGRI (Ambulans, Itfaiye, Polis, Jandarma, AFAD vb.) — 112

BOLUM 2: Zararlarin tanimi

2.1 Madde veya karisimin siniflandiriimasi
Uriin tanimlama : Karigim
SEA diizenlemesine gore siniflandirma RG.- 10/12/2020- 31330
Alev. Sivi 3, H226
Akut Tok. 4, H332
Cilt Hassas. 1, H317
BHOT Tek Mrz. 3, H335
BHOT Tek Mrz. 3, H336

Bu rlin, SEA Yonetmeligi uyarinca zararli olarak siniflandiriimigtir: RG.-10/12/2020-31330.
Yukarida beyan edilen H beyanlarla ilgili metnin tamami igin Bolim 16 'ya bakin.
Sagdlikla ilgili etki ve belirtileri hakkinda daha ayrintili bilgi igin 11. Bélime bakin.

2.2 Etiket bilgileri
zararhilik igaretleri

Uyari kelimesi : Dikkat.
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Hardtop AX Comp B

nimi

BOLUM 2: Zararlarin ta

Zararhhk ifadesi

Onlem ifadesi
Genel
Tedbir

Miidahale

Depolama
Bertaraf

Zararl bilegenler

ilave etiket unsurlari

Ek 17 - Tehlikeli
maddelerin, karigimlarin
ve liriinlerin imal edilmesi,
piyasaya verilmesi ve
kullanilmasiyla ilgili
kisitlamalar

: H226 - Alevlenir sivi ve buhar.

H317 - Alerjik cilt reaksiyonlarina yol acabilir.
H332 - Solunmasi halinde zararlidir.

H335 - Solunum yolu tahrigine yol acabilir.

H336 - Rehavete veya bas dénmesine yol agabilir.

: Uygulanmaz.
: P280 - Koruyucu eldiven kullanin.

P210 - Isidan, sicak yuzeylerden, kivilcimdan, agik alevden ve diger tutusma
kaynaklarindan uzak tutun. — Sigara igilmez.
P261 - Buhari solumaktan kaginin.

: P304 + P312 - Solunmasi halinde: Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHIR

DANISMA MERK_EZi_NiN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru arayin.
P302 + P352 - CILT ILE TEMAS HALINDE ISE: Bol su ile yikayin.
P333 + P313 - Ciltte tahris veya kasinti s6z konusu ise: Tibbi yardim/bakim alin.

P362 + P364 - Kirlenmis giysilerinizi ¢ikarin ve yeniden kullanmadan énce yikayin.

P403 + P235 - Soguk tutun.

: P501 - igerigi ve kabi yerel, bdlgesel, ulusal ve uluslararasi tiiziige uygun olarak

bertaraf edin.

: hekzametilen diisosiyanat, oligomerler

N-butil asetat
Hekzametilen diizosiyanat

: izosiyanat igerir. Alerjik reaksiyonlara yol agabilir.

: Uygulanmaz.

Ozel ambalajlama gereksinimleri

Kaplara ¢cocuklarin
agcmasina-direngli
kapaklar takiimalidir

Dokunsal zararhlk
uyarilarinin gerekliligi

2.3 Diger zararlar

PBT veya vPvB
degerlendirmesi

Siniflandiriimada yer
almayan diger zararlar

: Uygulanmaz.

: Uygulanmaz.

Bu karisim PBT veya vPvB olarak degerlendirilen maddeleri icermez.

: Bilinmiyor.

: P403 + P233 - lyi havalandiriimisg bir alanda depolayaniz. Kabi sikica kapali tutun.

BOLUM 3: Bilesimi /igindekiler hakkinda bilgi

3.2 Kanigimlar

: Karisim
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Hardtop AX Comp B
BOLUM 3: Bilesimi /igindekiler hakkinda bilgi
Uriin/icerik madde adi Tanimlayicilar % SEA: RG.-10/12/2020-31330 Tir
hekzametilen diisosiyanat, EC: 500-060-2 <75 Akut Tok. 4, H332 [1]
oligomerler CAS: 28182-81-2 Cilt Hassas. 1, H317
BHOT Tek Mrz. 3, H335
N-bitil asetat EC: 204-658-1 <50 Alev. Sivi 3, H226 [1112]
CAS: 123-86-4 BHOT Tek Mrz. 3, H336
Hekzametilen diizosiyanat EC: 212-485-8 <0.5 Akut Tok. 4, H302 [1112]
CAS: 822-06-0 Akut Tok. 1, H330

Cilt Tah. 2, H315

Go6z Tah. 2, H319
Solnm. Hassas. 1, H334
Cilt Hassas. 1, H317
BHOT Tek Mrz. 3, H335

Yukarida beyan edilen H beyanlarla ilgili
metnin tamami i¢in Boéliim 16 'ya bakin.

Tedarik edenin mevcut bilgisi dahilinde ve uygulanabilir konsantrasyonlarda, saglia veya ¢evreye zararl olarak
siniflandirilmig, PBT veya vPvB veya mesleki maruz kalma limiti olan ve bundan dolay bu bélimde bildirilmesi gerekli
higbir ilave bilesenler yoktur.

Tir

[1] Saglik veya gevre icin zararh olarak siniflandiriimis madde
[2] Mesleki Maruz Kalma Sinir Degeri olan madde

Mesleki maruz kalma sinir degerleri varsa bolim 8'de listelenmisgtir.

BOLUM 4: ilk yardim énlemleri

4.1 ilk yardim énlemlerinin tanitimi

Gozle temas : Derhal bol su ile yikayin ve imkan dahilinde alt ve Ust g6z kapaklarini agik tutun.
Kontrol edin ve kontak lensleri gikarin. En az 10 dakika sureyle y kamaya devam
edin. Tahris olusmasi durumunda tibbi yardim alin.

Soluma : Zarar goren Kisiyi acik havaya ¢ikarin ve rahat nefes alabilecedi pozisyonda
olmasini saglayin. Ortamda duman oldugundan siphelendiginiz durumlarda,
kurtarma gorevlisi uygun bir maske veya komple solunum araci kullanmalidir.
Nefes almiyorsa, nefes dizensizse veya solunum yollari tikalysa, egitimli bir kisinin
suni solunum uygulamasini veya oksijen vermesini saglayin. Agizdan agiza
solunum vermek suretiyle yapilan yardim kisi igin zararli olabilir. Tibbi yardim alin.
Eger gerekiyorsa, bir zehir merkezini ya da bir hekimi arayin. Biling kaybi olursa,
dizgln bir pozisyona yerlestirin ve hemen tibbi yardim isteyin. Ag¢ik hava girigi
birakin. Yaka, kravat, kemer veya kusak gibi giysinin siki bélimlerini gevsetin.
Yanginda ayrisan drUnlerin solunmasi durumunda, uzun sureli belirtiler olusabilir.
Maruz kalan kisinin 48 saat tibbi gézetim altinda kalmasi gerekebilir.

Cilt temasi : Bol sabun ve su ile yikayin. Kirlenen giysileri ve ayakkabilari ¢ikarin. Bulagsmig
elbiseleri cikarmadan veya eldiven giymeden dnce bol su ile yikayin. En az 10
dakika sureyle y kamaya devam edin. Tibbi yardim alin. Herhangi bir sikayet veya
belirti durumunda, tekrar maruz kalmaktan kaginin. Yeniden kullanmadan énce
giysileri yikayin. Ayakkabilari yeniden kullanmadan énce iyice temizleyin.

Yutma : Yutuldugunda, hemen tibbi yardim alin ve bu konteyneri veya etiketi gésterin.
Hastay sicak tutun ve dinlenmesini saglayin. Kusturmayin.

ilk yardim gorevlilerinin : Gerekli egitimi almayan gorevliler kisisel riske sebep olacak herhangi bir islem

korunmasi yapmamalidirlar. Ortamda duman oldugundan siiphelendiginiz durumlarda,

kurtarma gorevlisi uygun bir maske veya komple solunum araci kullanmalidir.
Agizdan agiza solunum vermek suretiyle yapilan yardim kisi igin zararl olabilir.
Bulasmis elbiseleri gikarmadan veya eldiven giymeden dnce bol su ile yikayin.

4.2 Akut ve sonradan goriilen en 6nemli belirtiler ve etkiler
Saghk Uzerindeki Potansiyel Akut Etkiler
Gozle temas : Bilinen énemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.
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BOLUM 4: ilk yardim énlemleri

Soluma : Solunmasi halinde zararlidir. Rehavete veya bas dénmesine yol acabilir. Solunum
yolu tahrigine yol agabilir.

Cilt temasi : Alerjik cilt reaksiyonlarina yol acgabilir.

Yutma : Bilinen énemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.
Asin maruz kalma bulgulari/belirtileri

Gozle temas : Buna 6zgu bir veri yok.

Soluma : Ters belirtiler asagida tanimlananlari igerebilir;
solunum yolu tahrigi
OkslUrme
mide bulantisi veya kusma
bas agrisi
uyku/yorgunluk
sersemlik/bas donmesi
bilingsiz
Cilt temasi : Ters belirtiler asagida tanimlananlari igerebilir:
tahris
kizariklik

Yutma : Buna 6zgl bir veri yok.

4.3 Acil tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi icin isaretler

Doktor i¢in notlar : Yanginda ayrigan Urunlerin solunmasi durumunda, uzun sireli belirtiler olugabilir.
Maruz kalan kisinin 48 saat tibbi gdzetim altinda kalmasi gerekebilir.
Ozel uygulamalar : Ozel bir tedavi gerekmez.

BOLUM 5: Yanginla miicadele énlemleri

5.1 Yangin sondiiriiciiler

Uygun sondiiricii : Onerilen: alkole direngli kdpik, COg., tozlar, su spreyi/bugu.
maddeler
Uygun olmayan : Basingh su kullanmayin.

sondiiriicii maddeler

5.2 Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar

Maddeden ya da : Alevlenir sivi ve buhar. Lagima akitilmasi yangin veya patlama tehlikesi yaratabilir.

karisimdan gelen zararlar Ateste kaldidinda veya isitildiginda basing yikselir ve sonra patlama riski de
tasiyarak kap pargalanabilir.

Isiyla ayrigan zararh : Bozunma Urlinlerine asagdida tanimlanan maddeler dahil olabilir:

trinler karbondioksit

karbon monoksit
azot oksitler

5.3 Yangin sondiirme ekipleri igin tavsiyeler

Yangin sondiirme : Yangin durumunda, olay mahallindeki herkesi uzaklastirarak bélgeyi hemen bosaltin.
sirasinda alinmasi gereken Gerekli egitimi almayan gorevililer kisisel riske sebep olacak herhangi bir islem
koruyucu 6nlemler yapmamalidirlar. Eger riske girmeden yapma imkani varsa, konteynerleri

yangindan uzaklastirin. Atese maruz kalan konteynerleri soguk tutmak igin
puskirtme su kullanin.

itfaiyeciler igin 6zel : Yangin sondirme ekibi uygun koruyucu ekipman giymeli ve pozitif basing modunda

koruyucu ekipman calisan tam bir yliz maskesine sahip kendi iginden nefes alan bir cihaz (SCBA)
takmalidir. Avrupa standardi EN 469 'a uygun olan itfaiyecilerin giysileri (kasklar,
koruyucu botlar ve eldivenler dahil) kimyasal maddeden kaynaklanan olaylardan
korunmak igin temel seviyede bir koruma saglayacaktir.
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BOLUM 6: Kaza sonucu yayilma dnlemleri

6.1 Kisisel 6nlemler, koruyucu ekipman ve acil miidahale plani

Acil durum personeli
olmayanlar igin

Acil durumda miidahale
eden kisiler igin

6.2 Cevresel onlemler

: Gerekli egitimi almayan gorevililer kisisel riske sebep olacak herhangi bir islem

yapmamalidirlar. Cevredeki alanlari bogaltin. Gereksinim duyulmayan ve
korunmayan personelin iceri girmesini engelleyin. Dékillen maddeye dokunmayin
veya Uzerinde yurimeyin. Tum tutusturucu kaynaklari kapatin. Alanda 1s1k
yakmayin, sigara igmeyin veya ates yakmayin. Buhar veya buguyu solumayin.
Yeterli havalandirma saglayin. Havalandirma yetersiz oldugunda uygun maskeyi
takin. Uygun kisisel koruyucu ekipman kullanin.

: Dokilen maddeyle baga ¢cikmak icin eger 6zel giysiler gerekliyse,uygun ve uygunsuz

maddelerle ilgili Bélim 8 'de verilen her turll bilgiyi dikkate alin. Ayrica "Acil durum
personeli olmayanlar igin" ile ilgili bilgiye bakiniz.

: Dokilen malzemenin yayllmasindan, akmasindan ve ¢ople, kanallarla,

kanalizasyonla temas etmesinden kaginin. Uriin, gevresel kilenmeye neden
oldugunda (lagimlar, su yollari, toprak veya hava) ilgili yetkili makamlari bilgilendirin.

6.3 Kontrol altinda tutma ve temizleme icin yontemler ve malzemeler

Kiguk dokiilme

Biyuk dokiilme

6.4 Diger boliimlere atiflar

: Risk yoksa sizintiyi durdurun. Konteynerleri dokilme alanindan bagka bir yere

tasiyin. Kivilcima dayanikli aletler ve patlamaya dayanikli ekipman kullanin. Bir
inert maddeye emdirin ve uygun bir atik bertaraf konteynerine koyun. Ruhsath bir
atik madde imha yiklenici yardimiyla imha edin

: Risk yoksa sizintiyi durdurun. Konteynerleri dokilme alanindan bagka bir yere

tasiyin. Kivilcima dayanikl aletler ve patlamaya dayanikli ekipman kullanin.
Salinima riizgar arkaya alarak yaklagin. Kanalizasyona, su sistemine, bodrum
katlarina veya kapali alanlara sizmasini 6nleyin Dokulen maddeleri bir sivi atik
isleme tesisine yikayarak akitin ya da asagida tanimlandidi gibi devam edin.
Ruhsatl bir atik madde imha yiklenici yardimiyla imha edin Saglayicinin vermis
oldugu mevcut bilgiye dayanarak ve uygulanabilir konsantrasyonlarda, saghga ya da
cevreye zararl olarak siniflandirilan ve dolayisiyla bu bolimde bildiriimesi gereken
icerik maddeler yada katki maddeleri bulunmamaktadir. Dokulen maddeyi, kum,
toprak, vermikiilit, diyatomlu toprak gibi yanmayan emici maddelerle etrafini gevirip
toplayin ve ulusal mevzuata uygun olarak atmak Utzere bir konteynere yerlestirin.

: Acil durum irtibat bilgisi igin Bolim 1 'e bakiniz.

Uygun kisisel koruyucu ekipmanla ilgili bilgi igin Bélim 8 'e bakiniz.
Atiklarin igslenmesi ile ilgili ek bilgi igin Bolim 13'e bakin.

BOLUM 7: Ellegleme ve depolama

Bu bdlimde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larinda) belirtilen her turli
kullanmayla ilgili 6zel bilgi icin, B6lim 1 'de yer alan Tanimlanan Kullanimlarla ilgili listeye bakilmalidir.

7.1 Guvenli ellegleme igin 6nlemler

Koruyucu 6nlemler

: Uygun kigisel korunma ekipmanini giyin (bkz: B6lim 8). Ge¢misinde deri

hassasiyeti sorunlari olan kisiler bu Grindn kullanildigi higbir iste ¢calistiriimamalidir.
Goze veya deriye veya giysilere bulastirmayin. Yutmayin Buhar veya buguyu
solumayin. Yalnizca yeterli havalandirmayla kullanin. Havalandirma yetersiz
oldugunda uygun maskeyi takin. Yeterli sekilde havalandiriimamis saklama igin
kullanilan alanlara veya kapali alanlara girmeyin. Orijinal kabinda veya uyumlu
maddeden yapilmig bir onayl alternatif ambalajda muhafaza edin, kullaniimadiginda
kabin agzini sikica kapali tutun. lIsi, kivilcim, agik alev ve diger atesleme
kaynaklarindan uzakta depolayin ve kullanin. Patlamaya karsi korumal elektrikli
(havalandirma, aydinlatma ve madde tasima) ekipman kullanin. Sadece ates
almayan aletler kullanin. Statik elektrik bosalmasi karsisinda 6nleyici tedbir alin.
Bos konteynerlerde Urtn kalintisi kalabilir ve zararli olabilir. Konteyneri yeniden
kullanmayin.
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BOLUM 7: Ellegleme ve depolama

Genel mesleki hijyenle : Malzemenin tasindigi, saklandigi ve islendigi yerlerde yemek, icmek ve sigara

ilgili tavsiye kullaniimasi yasaklanmalidir. isciler yemek yemeden, igecek veya sigara icmeden
once ellerini yikamaldir. Yemek yenilen yerlere girmeden énce kirlenmig
giysilerinizi ve koruyucu ekipmani ¢ikartin. Ayrica hijyen 6nlemleriyle ilgili ek bilgi
icin Bolim 8 'e bakiniz.

Alet veya firgay su ile temizlemeden 6nce olabildigince temizleyin. Sivi haldeki boyalar ve boya artiklari
kanalizasyona veya su borularina bosaltiimamalidir. Bu iglem onaylanmis yerel gevresel koruma statisiine gére
yapiimalidir.

7.2 Birlikte bulunmamasi gereken maddeleri de igeren giivenli depolama kosullari

Yerel mevzuata uygun bir sekilde saklayin. Ayrilmis ve onaylanmig bir alanda saklayin. Direkt giines i1sigindan
korunmali kuru, serin ve iyi havalandiriimig bir alanda, uyumsuz oldugu materyallerden (bakiniz Bélim 10) ve gida
maddeleri ve iceceklerden uzakta orijinal kaplarinda depolayin. Kilit bir sekilde depolayin. Tim atesleme
kaynaklarini ortadan kaldirin. Oksitleyici maddelerden ayri tutun. Konteyneri kullanima hazir olana kadar sikica
kapali tutun ve muhrind agmayin. Agilan konteynerler 6zenle sizdirmaz bir bicimde yeniden kapatiimali ve akmayi
onlemek i¢in yukari dogru tutulmahdir. Etiketlenmemis kaplarda saklamayin. Cevreye bulasmasindan kaginmak igin
uygun bir kap kullanin. Uyumsuz malzemeleri elle¢clemeden veya kullanmadan énce 10. Bélime bakin.

Ambalaj konusunda daha fazla bilgi i¢in teknik veri kagidina bakiniz.
Biiyiik endiistriyel kazalarin 6nlenmesi ve etkilerinin azaltilmasi hakkinda yonetmelik - Esiklerin bildirilmesi
Tehlike kriterleri

Kategori Bilgilendirme ve BEKP | Giivenlik rapor esigi
esigi
P5c 5000 ton 50000 ton

7.3 Belirli son kullanimlar

Oneriler : Mevcut Degil.
Sanayi sektoriine 6zel : Mevcut Degil.
¢oziimler

BOLUM 8: Maruz kalma kontrolleri/kisisel korunma

8.1 Kontrol parametreleri
Mesleki Maruz Kalma Limitleri

Uriin/igerik madde adi Mesleki Maruz Kalma Sinir Degerleri

N-butil asetat TR ISGGM OEL (Turkiye, 10/2023)
STEL 15 dakikalar: 150 ppm.
STEL 15 dakikalar: 723 mg/m?.
TWA 8 saat: 50 ppm.

TWA 8 saat: 241 mg/m?3.

Hekzametilen diizosiyanat EU OEL (Avrupa, 3/2024) [diisocyanates] Deriden emilir, Deri
yoluyla hassasiyet olusturma , Soluma yoluyla hassasiyet
olusturma.

STEL 15 dakikalar: 20 ug/m? (as isocyanates functional groups of
the diisocyanate compounds.).

TWA 8 saat: 10 yg/m? (as isocyanates functional groups of the
diisocyanate compounds.).

Biyolojik maruziyet indeksleri
Bilinen maruziyet indeksi yok.
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BOLUM 8: Maruz kalma kontrolleri/kisisel korunma

Onerilen izleme prosediirii

Standardi EN 689 (isyeri atmosferleri - Sinir degerler ve 6lglim stratejisiyle
karsilastirmak icin kimyasal maddelere solunarak maruz kalinmasina iligkin
degerlendirme yapilmasiyla ilgili kilavuz) Avrupa Standardi EN 14042 (Isyeri

atmosferleri - Kimyasal maddelere ve biyolojik ajanlara maruz kalinmasina iligkin

: Asagida oldugu gibi, gézlemleme standartlarina gére bagvuru yapilmalidir: Avrupa

degerlendirme yapilmasi icin uygulama ve prosedurlerin kullaniimasiyla ilgili kilavuz)
Avrupa Standardi EN 482 (Isyeri atmosferleri - Kimyasal ajanlarin dlgtlmesiyle ilgili
prosedirlerin performansina iliskin genel gereksinimler) Zararlmaddelerin

saptanmasiyla ilgili ydntemlere iligkin ulusal kilavuz belgelere basvurulmasi da

ayrica gerekecektir.
DNEL'ler/DMEL'ler
Uriin/igerik madde adi
Hexamethylene diisocyanate, oligomers

N-butil asetat

Sonug

DNEL - Calisanlar - Uzun siireli - Soluma
0.5 mg/m?
Etkiler: Lokal

DNEL - Calisanlar - Kisa siireli - Soluma
1 mg/m?
Etkiler: Lokal

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun sireli - Agiz yolu
2 mg/kg v.a./gun
Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popilasyon - Kisa siireli - Agiz yolu
2 mg/kg v.a./gun
Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli - Cilt yolu
3.4 mg/kg v.a./gin
Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Kisa siireli - Cilt yolu
6 mg/kg v.a./gun
Etkiler: Sistemik

DNEL - Calisanlar - Uzun siireli - Cilt yolu
7 mg/kg v.a./gun
Etkiler: Sistemik

DNEL - Calisanlar - Kisa siireli - Cilt yolu
11 mg/kg v.a./gin
Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun sireli - Soluma
12 mg/m?®
Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Uzun siireli - Soluma
35.7 mg/m3
Etkiler: Lokal

DNEL - Calisanlar - Uzun siireli - Soluma
48 mg/m?
Etkiler: Sistemik

DNEL - Genel popiilasyon - Kisa siireli - Soluma
300 mg/m?
Etkiler: Lokal

DNEL - Genel popiilasyon - Kisa siireli - Soluma
300 mg/m?
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hexamethylene-di-isocyanate

PNEC'ler
Uriin/igerik madde adi
N-butil asetat

hexamethylene-di-isocyanate

8.2 Maruz kalma kontrolii

Etkiler: Sistemik

DNEL - Calisanlar - Uzun siireli - Soluma
300 mg/m?
Etkiler: Lokal

DNEL - Calisanlar - Kisa siireli - Soluma
600 mg/m?
Etkiler: Lokal

DNEL - Calisanlar - Kisa siireli - Soluma
600 mg/m?
Etkiler: Sistemik

DNEL - Calisanlar - Uzun siireli - Soluma
0.035 mg/m?
Etkiler: Lokal

DNEL - Calisanlar - Kisa siireli - Soluma
0.07 mg/m3
Etkiler: Lokal

Sonug

Tath su
0.18 mg/l

Denizle ilgili
0.018 mg/l

Atik Su Aritma Tesisi
35.6 mg/l

Tath su sedimenti
0.981 mg/kg k.a.

Deniz suyu sedimenti
0.0981 mg/kg k.a.

Toprak
0.0903 mg/kg k.a.

Tath su
0.0774 mg/l

Denizle ilgili
0.00774 mgl/l

Atik Su Aritma Tesisi
8.42 mg/l

Tath su sedimenti
0.01334 mg/kg k.a.

Deniz suyu sedimenti
0.001334 mg/kg k.a.

Toprak
0.0026 mg/kg k.a.
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BOLUM 8: Maruz kalma kontrolleri/kisisel korunma

Uygun miihendislik
kontrolleri

Bireysel koruma onlemleri

Hijyen 6nlemleri

Goz/yliz koruma

Cildin korunmasi
Ellerin korunmasi

Viicudun korunmasi

diger cilt koruyucu

Solunum sisteminin
korunmasi

: Yalnizca yeterli havalandirmayla kullanin. Calisanlarin havadaki kirleticilere

maruziyetini 6nerilen veya yasal maruz kalma duzeyinin altinda tutmak igin, kapali
isleme alanlari, bélgesel hava tahliye havalandirmasi veya diger mihendislik
kontrollerini kullanin. Gazi, buhar veya toz bilesenlerini patlama sinirlari altinda
tutmak icin muhendislik kontrolleri de gerekli olmaktadir. Patlamaya karsi korumali
ekipman kullanin.

: Kimyasal Urlnleri kullandiktan sonra, yemekten 6nce, sigara igmeden 6nce ve

tuvaleti kullanmadan 6nce ve ¢alisma periyodunun sonunda elleri, kollari ve yizi
iyice yikayin. Bulasmis olabilecek giysileri ortadan kaldirmak igin uygun teknikler
kullanilir. Kirlenmis kiyafetleri isyeri disina ¢gikarmayin. Yeniden kullanmadan énce
kirli giysileri yikayin. Géz yikama istasyonlarinin ve acil durum duslarinin calisma
sahasinin bulundugu yere yakin olmasini saglayin.

: Suvilarin sigramasina, dumanlara, gazlara veya tozlara maruz kalmaktan kaginmak

icin, onaylanmis bir standart ile uyumlu emniyet gézIligu bir risk durumunda
kullaniimalidir. Eger temas olasiligi varsa, degerlendirme daha yluksek derecede
bir koruma oldugunu géstermedikge, asagdidaki koruyucu aparat takilmalidir: Yan
siperleri olan koruyucu gézluk kullanin.

: Herhangi bir bagimsiz ya da kombine edilmis kimyasal maddelere sinirsiz

dayanabilir 6zellikte tek bir eldiven materyali ya da eldiven materyallerinden olusan
bir kombinasyon yoktur.

Gegirgenlik suresi Urdnun son kullanma slresinden daha buyik olmalidir.

Eldiven imalatgisi tarafindan saklama, bakim ve degistirmeyle ilgili verilen
talimatlara ve bilgilere uyulmalidir.

Eldivenler dizenli olarak ve eger eldiven materyalinde bir hasar meydana geldigine
dair herhangi bir isaret varsa degistiriimelidir.

Daima eldivenlerin kusurlu olmadiklarindan ve dogru olarak saklandiklarindan ve
kullanildiklarindan emin olun.

Eldivenin performansi ya da verimliligi fiziksel/kimyasal hasar ve kétu bakimla
azalabilir.

Engelleyici kremler derinin agikta kalan yerlerini korumaya yardimci olabilir ancak
maddeye maruz kaldiktan sonra uygulanmamalidir.

EN 374. geregdince test edilmis uygun eldivenler takin.

Onerilen, eldivenler(calisma siiresi) > 8 saat: Teflon (> 0.35 mm), polivinil alkol
(PVA) (> 0.3 mm)

Kullanilabilir, eldivenler(calisma suresi) 4 - 8 saat: 4H/Silver Shield® (> 0.07 mm),
butil kauguk (> 0.4 mm)

Onerilmez, eldivenler(galisma siiresi) < 1 saat: nitril kauguk (> 0.75 mm), neopren
(> 0.35 mm), PVC (> 0.5 mm), Viton® (> 0.7 mm)

Dogru eldiven materyali se¢imi icin dayanim siresi ve kimyasal dayanikliligi dikkate
alinarak , kimyasal olarak dayanikli eldivenlerin tedarikgisine bagvurulmalidir.

Kullanici, bu urinle ¢alisirken se¢gmis oldugu eldiven tipinin en uygun eldiven tipi
olup olmadigini kontrol etmeli ve kullanicinin risk degerlendirme belgesinde
tanimlandidi gibi, bu urinle ilgili 6zel kosullarin yerine getirilip getirilmediginden
emin olmalidir.

: Vucut igin kisisel koruyucu ekipman, gergeklestiriimekte olan géreve ve gerekli

rizikolara dayanarak segilmelidir ve bu trlin kullanilmadan dnce bir uzman
tarafindan onaylanmalidir. Statik elektrikten tutusma riski varsa, anti-statik
koruyucu giysi giyin. Statik desarjlardan en iyi sekilde korunmak igin, giysi anti-
statik is tulumlari, botlar ve eldivenler icermelidir. Madde ve tasarim gereksinimleri
ve test yontemleriyle ilgili daha fazla bilgi icin Avrupa Standardi EN 1149 'a bakiniz.

: Yapilmakta olan ise uygun ve ilgili risklere gbre ayakkabilarin kullanilimasi ve her

tarlh ek deri koruma 6nlemlerin uygulanmasi secilmeli ve bu UrlnU islemeye
baslamadan énce bir uzman tarafindan onaylanmis olmalidir.

: Patlama tehlikesi ve potansiyeli temelinde uygun standart veya sertifikasyonu

karsilayan bir gaz maskesi sec¢in. Gaz maskeleri dogru bir bicimde takma, egitim
ve diger 6nemli kullanim hususlarini saglamak igin bir solunum koruma programina
uygun kullaniimalidir.
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BOLUM 8: Maruz kalma kontrolleri/kisisel korunma

Cevresel maruz kalma
kontrolleri

: Havalandirma ile ilgili emisyonlarin ya da galisma prosesi ekipmaninin gevresel
koruma yénetmelikleriyle ilgili gereksinimlere uygunluk gésterip géstermedikleri

kontrol edilmelidir. Bazi durumlarda, s6z konusu emisyonlari kabul edilebilir
seviyelere indirgemek icin proses ekipmana duman siyiricilar, filtreler uygulanmali
ya da mihendislikle ilgili degisiklikler yapiimahdir.

BOLUM 9: Fiziksel ve kimyasal 6zellikler

Tim 6zelliklerin 6lgiim kosullari, aksi belirtiimedikge standart sicaklik ve basingtadir.

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

Goriiniim
Fiziksel durum
Renk
Koku
Koku esigi
Erime noktasi/donma noktasi

Baslangi¢ kaynama noktasi ve
kaynama araligi

Alevlenirlik (kati, gaz)

Ust/Alt alevlenirlik veya
patlayici limitleri

Parlama noktasi

: Sl

: Acik.

: Karakteristik.
: Uygulanmaz.
: Uygulanmaz.
: Mevcut Degil.

: Uygulanmaz.
: Mevcut Degil.

: Kapali kap: 38°C (100.4°F)

Alev alma sicakhgi : Mevcut Degil.
Bilesen Adi °C °F Yoéntem
N-biitil asetat 415 779 EUA15
Bozunma sicakhgi : Mevcut Degil.
pH : Uygulanmaz.
Akiskanlik : Dinamik (oda sicakhidi): Mevcut Degil.
Kinematik (oda sicakhgi): Mevcut Degil.
Kinematik (40°C): >20.5 mm?/s
Cozunirluk
Ortam Sonug
soguk su Cozindr degil
sicak su Cozindr degil

Dagihm katsayisi: n-oktanol/su

Buhar basinci

: Uygulanmaz.

: Mevcut Degil.

20°C’deki buhar basinci

50°C’deki buhar basinci

Bilesen Adi mm Hg kPa Yoéntem mm Hg kPa Yoéntem
N-biitil asetat 11.25096 1.5 DIN EN 13016-2
Hexamethylene diisocyanate, 0.000018 0.0000024 EU A4
oligomers
Mevcut Degil.
Yogunluk 1.06 g/cm?
Buhar yogunlugu : Mevcut Degil.
Patlayici 6zellikler : Mevcut Degil.
Oksitleyici 6zellikler : Mevcut Degil.
Partikiil 6zellikleri
Ortalama partikiil buyikliga  : Uygulanmaz.
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BOLUM 9: Fiziksel ve kimyasal 6zellikler

9.2 Diger bilgiler
Ek bilgi yok.

BOLUM 10: Kararlilik ve tepkime

10.1 Tepkime
mevcut degildir.

10.2 Kimyasal kararlilk : Urlin, kararlidir.

10.3 Zararh reaksiyon

olasihigi gelmez.

10.4 Kaginiimasi gereken
durumlar

: Bu Uriin ya da igerik maddelerinin reaktivitesiyle ilgili herhangi bir 6zel test verisi

: Normal depolama ve kullanma kosullari altinda, zararl reaksiyonlar meydana

: Tum olasi atesleme kaynaklarindan uzak tutun (alev veya kivilcim). Konteynerlere
basing uygulamayin; konyeynerleri kesmeyin, kaynaklamayin, lehimlemeyin,

delmeyin, zimparalamayin, isiya veya atesleme kaynaklarina maruz birakmayin.

10.5 Uyumsuz malzemeler
Oksidan maddeler
10.6 Zararli bozunma

drinleri gerekir.

Isil ¢o6zllme(>200°C) , gorece disuk derisimdeki izosiyanatlari agiga gikarabilir.

: Asagida yer alan maddelerle reaktif yada gecimsizdir:

: Normal saklama ve kullanma kosullarinda, zararli bozunma Grtnlerin olugsmamasi

BOLUM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1 Toksikolojik etkiler hakkinda bilgi
Akut toksisite

Uriin/igerik madde adi
N-butil asetat

Netice/Ozet [Uriin] : Mevcut Degil.

Akut toksisite tahminleri

Sonug

Sican - Erkek, Disi - Agiz yolu - LD50

10760 mg/kg

OECD 423 [Akut Oral toksisite - Akut Toksik Sinif Yontemi]

Tavsan - Cilt yolu - LD50
>14112 mg/kg
OECD 402 [Akut Dermal Toksisite]

Sigan - Erkek, Disi - Soluma - LC50 Tozlar ve Sisler
23.4 mg/l [4 saat]
OECD 403 [Akut Inhalasyon Toksisitesi]

Uriin/igerik madde ad\ Agiz yolu | Cilt yolu Soluma Soluma Soluma
(mg/kg) (mg/kg) (gazlar) | (buharlar) | (tozlar ve
(ppm) (mgll) bugular)
(mg/l)
Hardtop AX Comp B N/A N/A N/A 41.3 2.0
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler N/A N/A N/A N/A 1.5
N-butil asetat 10760 N/A N/A N/A 234
Hekzametilen diizosiyanat 746 N/A N/A 0.124 N/A
Cilt asinmasi/tahrisi
Uriin/igerik madde adi Sonug

hekzametilen diisosiyanat, oligomerler

Hekzametilen diizosiyanat

Tavsan - cilt - Orta diizeyde tahris edici
Uygulanan miktar/konsantrasyon: 500 mg

Memeliler-tiirler belirlenmis degil - cilt - Orta derecede

tahris edici
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Netice/Ozet [Uriin] : Mevcut Degil.

Ciddi g6z hasari/goz tahrisi

Uriin/igerik madde ad\ Sonug
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler Tavsan - Gozler - Orta diizeyde tahris edici
Uygulanan miktar/konsantrasyon: 100 mg
Hekzametilen diizosiyanat Memeliler-tiirler belirlenmis degil - Gozler - Orta derecede
tahris edici
Netice/Ozet [Uriin] : Mevcut Degil.

Solunum korozyonu/tahrisi
Mevcut Degil.

Netice/Ozet [Uriin] : Mevcut Degil.

Solunum yollari veya cilt hassaslasmasi
Uriin/igerik madde ad\ Sonug

hekzametilen diisosiyanat, oligomerler Memeliler-tiirler belirlenmis degil - cilt
Sonug: Hassasiyet olusturan

Hekzametilen diizosiyanat Memeliler-tiirler belirlenmis degil - cilt
Sonug: Hassasiyet olusturan

cilt
Netice/Ozet [Uriin] : Mevcut Degil.
Bilesen Adi Netice/Ozet
hekzametilen diisosiyanat, oligomerler Alerjik cilt reaksiyonlarina yol acabilir.
Hekzametilen diizosiyanat Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.
Soluma
Netice/Ozet [Uriin] : Mevcut Degil.

Germ hiicre mutajenitesi
Mevcut Degil.

Netice/Ozet [Uriin] : Mevcut Degil.

Kanserojenite
Mevcut Degil.

Netice/Ozet [Uriin] : Mevcut Degil.

Ureme sistemi toksisitesi
Mevcut Degil.

Netice/Ozet [Uriin] : Mevcut Degil.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tek maruz kalma
Uriin/igerik madde adi Sonug
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hekzametilen diisosiyanat, oligomerler BHOT Tek Mrz. 3, H335 (Solunum yolu tahrisi)

N-butil asetat
Hekzametilen diizosiyanat

BHOT Tek Mrz. 3, H336 (Narkotik etkiler)
BHOT Tek Mrz. 3, H335 (Solunum yolu tahrisi)

Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarli maruz kalma

Mevcut Degil.

Aspirasyon zarari
Mevcut Degil.

Olasi maruz kalma yollarina dair bilgiler

Mevcut Degil.

Saglik Uzerindeki Potansiyel Akut Etkiler

Gozle temas
Soluma

Cilt temasi
Yutma

: Bilinen dnemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.
: Solunmasi halinde zararlidir. Rehavete veya bas dénmesine yol agabilir. Solunum

yolu tahrigine yol agabilir.

: Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.
: Bilinen 6nemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.

Fiziksel, kimyasal ve toksikolojik 6zellikler ile ilgili bilgiler

Gozle temas
Soluma

Cilt temasi

Yutma

: Buna 6zgu bir veri yok.
: Ters belirtiler agsagida tanimlananlari igerebilir:

solunum yolu tahrigi
Okslrme

mide bulantisi veya kusma
bas agrisi

uyku/yorgunluk
sersemlik/bas donmesi
bilingsiz

: Ters belirtiler asagida tanimlananlari igerebilir:

tahris
kizariklhik

: Buna 6zgu bir veri yok.

Gecikmeli olarak veya hemen ortaya cikan etkilerin yani sira kisa ve uzun siireli maruz kalma halinde kronik

etkiler
Kisa siire maruz kalma
Potansiyel ani etkiler

Potansiyel gecikmis
etkiler

Uzun siire maruz kalma
Potansiyel ani etkiler

Potansiyel gecikmis
etkiler

Mevcut Degil.
Mevcut Degil.

Mevcut Degil.
Mevcut Degil.

Saglik Uzerindeki Potansiyel Kronik Etkiler

Mevcut Degil.
Netice/Ozet [Uriin]
Genel

Kanserojenite
Esey hiicre mutajenitesi
Ureme sistemi toksisitesi

: Mevcut Degil.

: Bir defa duyarlastirildiktan sonra, ardi sira gok duslik seviyelerde maruz kalinmayi

takiben ciddi bir alerjik reaksiyon meydana gelebilir.

: Bilinen dnemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.
: Bilinen énemli bir etkisi veya kritik bir zarar1 yoktur.
: Bilinen 6nemli bir etkisi veya kritik bir zarari yoktur.
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Diger bilgiler
Mevcut Degil.

BOLUM 12: Ekolojik bilgiler

12.1 Toksisite
Mevcut Degil.

Netice/Ozet [Uriin] : Mevcut Degil.

12.2 Kalicilik ve bozunabilirlik
Mevcut Degil.

Netice/Ozet [Uriin] : Mevcut Degil.

12.3 Biyobirikim potansiyeli

Uriin/igerik madde adi LogPow BCF Potansiyel
hekzametilen diisosiyanat, 5.54 367.7 Duslk
oligomerler
N-butil asetat 2.3 - Duslk
Hekzametilen diizosiyanat 0.02 57.63 Dusuk
12.4 Toprakta hareketlilik
Toprak/Su Dagilimi : Mevcut Degil.
Hareketlilik (Mobilite) : Mevcut Degil.
12.5 PBT ve vPvB degerlendirmesi sonugclari
Uriin/igerik madde adi PBT P B T vPvB vP vB
hekzametilen diisosiyanat, Hayir N/A Hayir Hayir Hayir N/A Hayir
oligomerler
N-butil asetat Hayir N/A N/A Hayir N/A N/A N/A
Hekzametilen diizosiyanat Hayir N/A Hayir Hayir Hayir N/A Hayir

12.6 Diger olumsuz etkiler
Bilinen 6énemli bir etkisi veya kritik bir zarar yoktur.

BOLUM 13. Bertaraf etme bilgileri

Bu bdlimde verilen bilgi genel tavsiye ve rehberlikle ilgilidir. Maruz Kalma Senaryosunda(larinda) belirtilen her turli
kullanmayla ilgili 6zel bilgi i¢in, Bélim 1 'de yer alan Tanimlanan Kullanimlarla ilgili listeye bakilmalidir.

13.1 Atik igleme yontemleri
Uriin

Bertaraf etme yontemleri : Atiklarin olusmasindan kaginiimalidir veya mimkun oldugu kadar en aza

indirilmelidir. Uriniin elden ¢ikarilmasi, eriyikler ve Uriiniin yakininda bulunan
herhangi bir sey, ¢cevre koruma talimatlari ile ve atiklari elden ¢ikarma kanunlari ile
ve herhangi bir bdlgenin yerel yetkili makaminin talimatlari ile daima uygun olmalidir.
Fazla miktardaki ve geri-donlislimsuz urdnlerin ruhsatl bir atik madde yiklenici
tarafindan imha edilmelidir gerekmektedir. Tim yetkili otoritelerin gereklerine
uymadigi takdirde islenmemis atiklar kanalizasyona atilmamalidir.

Zararh atik : Evet.
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Atik listesi
Atik kodu Atik kodu tanimi
08 01 11* Atik boya ve vernik iceren organik ¢ozlctler veya diger tehlikeli bilesenler
Paketleme

Bertaraf etme yontemleri

Ozel tedbirler

: Atiklarin olusmasindan kac¢inilmaldir veya mimkin oldugu kadar en aza

indirilmelidir. Atigin ambalaji geri donusturulmelidir. Yakma veya gémme sadece
geri déntsimun uygulanabilir olmadigdi hallerde distnulmelidir.

: Bu madde ve kabi giivenli bir bicimde bertaraf edilmelidir. Temizlenmemis veya

durulanmamis bos kaplari tutarken dikkatli olunmalidir. Bos konteynerler veya astar
maddelerde Uriin kalintisi kalabilir. Uriin kalintilarindan gelen buhar kabin iginde
kolay alevlenir veya patlayici bir atmosfer olusturabilir. icleri iyice temizienmedikge,
kullaniimis kaplari kesmeyin, kaynak yapmayin ya da 6gutmeyin. Ddkilen
malzemenin yayllmasindan, akmasindan ve ¢ople, kanallarla, kanalizasyonla temas
etmesinden kaginin.

BOLUM 14. Tagimacilik bilgisi

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 UN numarasi |UN1263 UN1263 UN1263 UN1263
14.2 UN uygun Boya Boya Boya Boya
tasimacilik ismi
14.3 Tasimacilk 3 3 3 3
zararhlik sinif(lar)l I‘ I‘ I‘ I
14.4 Ambalaj 1l I 1l I
grubu
14.5 Cevresel Hayir. Hayir. Hayir. Hayir.
zararlar
ilave bilgiler

ADR/RID : Zarar Tanitim Numarasi 30

Tiinel kodu (D/E)
IMDG : Acil Durum Programlari F-E, S-E

14.6 Kullanicilar igin 6zel

onlemler

14.7 Marpol 73/78 Ek Il ve
IBC Koduna goére Toplu

Tasimacilhk

: Kullaniciya ait mekanlarda tagima: her zaman dik ve emniyetli olan kapali

kaplarda tasiyin. Bu Urun0 tagiyan kisilere bir kaza veya dokilme durumunda ne
yapmasi gerektigi hakkinda gerekli bilgileri verin.

: Mevcut Degil.

BOLUM 15. Mevzuat bilgisi

15.1 Madde veya karigim igin giivenlik, saglk ve ¢evresel diizenlemeler/mevzuat
30105 Sayil Tiirkiye Yonetmeligi, KKDIK

Ek 14 - izne tabi maddelerin listesi

Ek 14

Bilesen maddelerden higbiri listeye dahil edilmemistir.

Yiksek 6nem tasiyan maddeler

Bilesen maddelerden higbiri listeye dahil edilmemisgtir.
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BOLUM 15. Mevzuat bilgisi
Ek 17 - Tehlikeli : Uygulanmaz.

maddelerin, karigimlarin
ve lrlinlerin imal
edilmesi, piyasaya
verilmesi ve
kullanilmasiyla ilgili
kisitlamalar

Ozon tabakasini incelten maddeler
Listelenmemistir.

Biiyiik endiistriyel kazalar n 6nlenmesi ve etkilerinin azalt Imas hakk nda yonetmelik

Bu (irtin, Biiyiik Endiistriyel Kazalarin Onlenmesi ve Etkilerinin Azaltiimasi Hakkinda Yénetmelik kapsaminda kontrol

edilmektedir.
Tehlike kriterleri

Kategori

P5c

AB Mevzuati
AB Tiiziigi (EC) No. 1907/2006 (REACH)
Ek XIV - izne tabi maddelerin listesi
Ek XIV

Bilesen maddelerden higbiri listeye dahil edilmemistir.

Yiiksek 6nem tasiyan maddeler

Bilesen maddelerden higbiri listeye dahil edilmemistir.

Ek XVII - Tehlikeli

maddelerin, karigimlarin kullanimdan 6nce gereklidir.

ve uriinlerin imal
edilmesi, piyasaya
verilmesi ve
kullaniimasiyla ilgili
kisitlamalar

On Bildirimli Kabul (PIC) (649/2012/AB)
Listelenmemisgtir.

Kalici Organik Kirleticiler
Listelenmemisgtir.

Uluslararasi Mevzuat

Kimyasal Silah Konvansiyon Listesi Program |, Il ve Ill Kimyasallar

Listelenmemisgtir.

Montreal protokol
Listelenmemisgtir.

Stokholm organik kalici kirleticiler szlesmesi

Listelenmemistir.

Onceden Bilgilendirme Onayi ile ilgili Rotterdam Konvansiyonu (PIC)

Listelenmemistir.

Kalici Organik Kirleticiler ve Agir Metaller icin UNECE Aarhus Protokolii

Listelenmemisgtir.

15.2 Kimyasal Giivenlik
Degerlendirmesi icerir.

: 24 Agustos 2023’ten itibaren yeterli egitim endiistriyel veya profesyonel

: Bu Uriin Kimyasal Giuvenlik Degerlendirmelerin yapiimasini gerektiren maddeler
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BOLUM 16:

Diger bilgiler

V' Onceki yayinda degistirilen bilgileri gosterir.
Kisaltmalar ve es anlamlilar

. ATE = Akut Toksisite Tahmini

EUH ifadesi = SEA-ilave Zararlilik ifadeleri
N/A = Mevcut Degil

PBT = Kalici, Biyobirikimli ve Toksik

PNEC = Ongériilen etki gézlemlenmeyen konsantrasyon
SGG = Ayirma Grubu
vPVvB = Cok Kalici ve Cok Biyobirikimli

SEA: RG.-10/12/2020-31330 yonetmeligi uyarinca siniflandirmayi belirlemek iizere kullanilan prosediir

Siniflandirma

Gerekge

Alev. Sivi 3, H226

Akut Tok. 4, H332

Cilt Hassas. 1, H317
BHOT Tek Mrz. 3, H335
BHOT Tek Mrz. 3, H336

Test verisine dayanarak

Hesaplama metodu
Hesaplama metodu
Hesaplama metodu
Hesaplama metodu

Kisaltilmis H ifad

elerin tam metni

H226
H302
H315
H317
H319
H330
H332
H334
H335
H336

Alevlenir sivi ve buhar.

Yutulmasi halinde zararlidir.

Cilt tahrigine yol agar.

Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.

Ciddi goz tahrisine yol agar.

Solunmasi halinde oldurtcudar.

Solunmasi halinde zararlidir.

Solunmasi halinde nefes alma zorluklari, astim nébetleri veya alerjiye yol agabilir.
Solunum yolu tahrisine yol acgabilir.
Rehavete veya bas dénmesine yol agabilir.

Siniflandirmalarla ilgili tam metin [SEA/GHS]

Akut Tok. 1 AKUT TOKSISITE - Zararlilik Kategorisi 1

Akut Tok. 4 AKUT TOKSISITE - Zararlilik Kategorisi 4

Go6z Tah. 2 CIDDI GO_Z HASARI/GOZ TAHRISI - Zararlilik Kategorisi 2
Alev. Sivi 3 ALEVLENIR SIVILAR - Zararhlik Kategorisi 3

Solnm. Hassas. 1 SOLUNUM HASSASLASTIRICILIGI - Zararllik Kategorisi 1
Cilt Tah. 2 CILT ASINMASI/TAHRISI - Zararhhk Kategorisi 2

Cilt Hassas. 1 HAS_SASIYET-CiLT - Zararllik Kategorisi 1

BHOT Tek Mrz. 3 BELIRLI HEDEF ORGAN TOKSISITESI — TEK MARUZ KALMA - Zararlilk Kategorisi 3
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GBF’yi dlizenleyen

Adi: Deren Ercan

Sertifika Numarasi: TUV/11.323.03
Sertifika gecerlilik tarihi: 04.05.2031
lletisim bilgileri: deren.ercan@)jotun.com

Okuyucu icin Uyari

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuar testleri ve saha tecriibelerine dayanarak verilmistir. Jotun iiriinleri
yari mamul olarak degerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolii disindaki durumlarda da kullanilabileceginden dolay
sadece iiriiniin kalitesi garantilenmektedir. Yerel ihtiyaglar kargilamak igin bazi uiriin degisiklikleri
uygulanabilir. Jotun, verilen bilgileri 6nceden haber vermeden degistirme hakkini sakh tutar.

Kullanicilar, ihtiyaglari ve 6zel uygulamalar konusunda yénlendirme almak i¢in mutlaka Jotun'a danigmalidir.

Bu belgenin farkh dillerdeki diizenlemeleri arasinda herhangi bir tutarsizlik varsa, ingilizce (UK) versiyonu

gegerli olacaktir.
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