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Marathon

Uriin tanimi

Gift bilesenli poliamin kirlenmeli epoksi esash bir boyadir. Yiksek kati maddeli, ylksek yapili ve cam pulcuk ile
glglendirilmis bir Griinddr. Asinma ve gizilmeye karsi dayanikhdir. Yiksek korozif ortamlar igin uygundur.
Atmosferik kosullara maruz kalan yapilarda ve su alti alanlarinda ara kat veya son kat, veya tek kat sistem
olarak kullanilabilir. Uygun bir sekilde ylzey hazirhidi gergeklestirilmis olan karbon gelik ve beton ylizeyler igin
uygundur.

Kullanim alanlari

Deniz:
Ozellikle yiiksek cizilme mukavemeti gerektiren alanlarin kullanimi igin uygundur.

EndUstri:

Su alti alanlarina ve gok ylksek korozyon seviyelerine sahip gevre kosullarina maruz kalmis boru ve gelik yapilar
icin uygundur. Offshore ortamlari, rafineriler, enerji santralleri, kopriler, binalar, maden ekipmanlari ve yapisal
celiklerin geneli igin tavsiye edilir. Katodik koruma sistemleri ile uyumludur.

Onaylar ve sertifikalar

APAS tarafindan 0213 sistemi onayli sadece kirik beyaz renk igin gegerlidir
Secilen sistemlerde NORSOK M-501 ile uyumlu olarak 6n yeterlilige sahiptir

Diger sertifika ve onaylar igin Jotun ile irtibata geginiz.

Renkler

secilen renk araligi

Uriin bilgileri

Ozellikler Test/Standart Tanim
Hacimce kati madde ISO 3233 80+ 2%
Parlaklik (GU 60 °) ISO 2813 parlaklik (70-85)
Parlama noktasi ISO 3679 Method 1 30 °C
Yogunluk yaklasik 1.3 kg/l
Bolge Mevzuat Test Standart Ugucu
organik
bilesik Deger
us CARB(SCM)2020 / SCAQMD rule 1113 US EPA Method 24 210 g/l
Hong Kong Air Pollution Control (VOC) Regulation US EPA Method 24 210 g/l
EU European Paint Directive 2004/42/CE Hesaplanan 248 g/l
EU IED Industrial Emission Directive 2010/75/EU  Hesaplanan 248 g/l
Korea Korea Clean Air Conservation Act KS M ISO 11890-1 185 g/l
China GB 30981-2020 Limit of harmful GB/T 23985-2009 8.3 134 g/I

substances of industrial protective coatings
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Verilen bilgiler, fabrika Gretimi standart Grinler igin gegerlidir. Renge bagh olarak kticlik farkhhklar
gozlemlenebilir.

Parlaklik agiklamasi: Jotun Performance Coatings'in tanimina gore

Her kat icin uygulama kalinhgi

Onerilen tipik spesifikasyon araligi

Kuru film kalinhklari 200 - 400 pm
Yas film kalinliklari 250 - 500 pm
Teorik Yayilma Orani 4 - 2 mz/Il

Yiizey Hazirhgi

Yiizey hazirhg: 6zet tablosu

Yiizey Hazirhgi

Yiizey En diisiik Tavsiye edilen

Karbon gelik Sa 22 (ISO 8501-1) Sa 2% (ISO 8501-1)

Boyal ylizeyler Temiz, kuru ve hasarsiz uyumlu boya |Temiz, kuru ve hasarsiz uyumlu boya

Beton Minimum 4 hafta kirlenme. Nem Minimum 4 hafta kirlenme. Nem
icerigi maksimum %5. Celik bilya veya | igerigi maksimum %5. Celik bilya veya
elmas taslama yontemi ile letans elmas taslama yontemi ile letans
tabakasini kaldirmak ve beton ylizeyi  tabakasini kaldirmak ve beton ylzeyi
purizlendirmek. plrizlendirmek.

On imalat astarl gelik Sa 2 (ISO 8501-1) Sa 2 (ISO 8501-1)

Uygulama

Uygulama metodlari
Uriin asagidaki ekipmanlarla uygulanabilir:
Sprey: Airless sprey kullaniniz.

Firga: Firga kestirme ve klguk alanlarda 6nerilir. Belirtilen kuru film kalinligina ulasmak igin 6zen
gosterilmelidir.
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Karisim Orani (hacmen)

Marathon Comp A 3 birim
Marathon Comp B 1 birim

Tiner / Temizlik solventi

Seyreltme: Jotun Thinner No. 17

Airless sprey uygulamasi igin temel degerler
Meme tipi (inch/1000): 21-31
Memedeki basing (en disik): 150 bar/2100 psi

Kuruma ve kiurlenme zamanlari

Yiizey sicakhigi 10°C 23 °C 40°C
Ylzey Kurumasi 14 saat 5.5 saat 3 saat
Sert kuruma 32 saat 12 saat 6 saat
Uzerine kat uygulama, minimum 32 saat 12 saat 6 saat
Tam kirlenme/servise alma siresi 14 gin 7 gun 3 gln

Maksimum Uzerine kat uygulama stre bilgileri igin, Griin uygulama prosediriine bakiniz.

Kuruma ve kirlenme sureleri, kontrolli sicaklik ve %85'in altindaki bagil nemde ve Urtinlin uygulanabilir kuru
film kalinhdi aralidindaki averaj degerlere gére tespit edilmistir.

Yizey (dokunma) kurulugu: parmakla hafifce bastirinca iz birakmayan veya yapiskanlik olusturmayan kuruma
seviyesini belirtir.

Sert kuruma: herhangi bir fiziksel hasar, kalici iz olusmaksizin izerinde normal bir yliriime trafigine izin verecek
kadar beklenmesi gereken minimum suredir.

Uzerine kat uygulama, minimum: Bir sonraki kat uygulanmadan 6nce beklenilmesi gereken minimum siiredir.

Tam kirlenme/servise alma sliresi: boya sisteminin hedeflenen galisma kosullarina kalici olarak maruz
birakilmadan énce beklenmesi gereken minimum suredir.

Karisim on bekleme siiresi ve karisim omri

Boya sicaklhigi 23 °C
Karisim Omri 1 saat
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Isi dayanimi

Sicakhik
Sirekli Azami
Kuru, atmosferik 120 °C 120 °C
Sualti, deniz suyu 70 °C 80 °C

Azami sicaklia maruz kalma silresi maksimum 1 saat.

Belirtilen sicakliklar korozif 6zelliklerin korunmasi ile ilgilidir. Bu sicakliklarda estetik 6zelliklerde bozulmalar
olabilir.

Kimyasal tiplerine ve maruz kalma slresinin devamli veya gecici olmasina bagli olarak bu Urln gesitli seviyelerde
1slak sicaklik dayanimina sahiptir. Boya sisteminin tamami sicaklik dayanimin unsurlarindan etkilenir. Eger bir
boya sisteminin pargasi olarak kullanildiysa sistemdeki diger boya katlarinin da es deger sicaklik dayanimina
sahip oldugundan emin olunuz.

Uriin uyumlulugu

Boya sisteminin maruz kaldigi sartlara bagl olarak, cesitli astarlar ve sonkatlar bu Urin ile uyumlu olarak
uygulanabilir. Bunlardan bazilari asadida belirtilmistir. Spesifik boya sistemi 6nerileri igin IUtfen Jotun ile irtibata
geginiz.

Bir 6nceki boya kati: epoksi, ginko epoksi, inorganik ginko silikat

Sonraki boya kati: politiretan, polisiloksan, epoksi, vinil epoksi

Ambalaj (Standart)

Miktar Ambalaj hacmi

(litre) (litre)
Marathon Comp A 15 20
Marathon Comp B 5 5

Belirtilen miktarlar, fabrikada Uretilen renkler icindir. Ambalaj miktarlari ve doluluklar lokal kurallara gére
farklihk gosterebilir.

Depolama

Uriin ulusal diizenlemelere uygun sekilde depolanmalidir. Konteynerleri 1sil ve tutusturucu kaynaklardan uzak,
golge altinda, serin, iyi havalandiriimis ve kuru bir sekilde saklayin. Konteyner kapaklari sikica kapatilmalidir.
Dikkatlice tutunuz.

23 °C 'deki Raf Omrii

Marathon Comp A 48 Ay
Marathon Comp B 48 Ay

Bazi lokasyonlarda, yerel ticari mevzuatlar sebebiyle ambalaj (izerindeki raf 6mri daha kisa yazilabilir. Yukarida
belirtilen asgari raf 6mri denetimlerle kontrol edilmelidir.
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Uyari

Bu Urun sadece profesyonel kullanim igindir. Uygulamacilar ve operatérler egitimli, tecriibeli, Jotun'un teknik
dokiimantasyonlarina bagli kalarak trtnu karistirma ve uygulamaya yetkin ve donanimli olmahdir.
Uygulamacilar ve operatorler bu trini kullanirken uygun kisisel korunma ekipmanlari kullanmalidir. Bu teknik
dokiiman glincel rin bilgilerine gore diizenlenmistir. Saha kosullarina uyum saglamak maksatli diizenlemeler
icin onerilecek degisiklikler, ise baslamadan &nce ilgili Jotun yetkilisine onay igin bildirilmelidir.

Saghlik ve giivenlik

Lutfen ambalaj tizerindeki uyarilara dikkat ediniz. Iyi havalandirma kosullarinda kullaniniz. Cilt ile temasindan
sakininiz. Cilde temas etmesi durumunda uygun temizleyici, sabun ve su ile derhal temizlenmelidir. G6ze temas
durumunda, gozler bol su ile yikanmali ve tibbi miidahalede bulunulmalidir.

Renk degiskenligi

Astar veya antifouling olarak kullanilan Grtnlerin renk tonlarinda partiden partiye renk farkhliklari gortlebilir.
Boyle Urlnler ve son kat olarak kullanilan epoksi bazli trlinler giines isig1 ve acik havaya maruz kaldiklarinda
tebesirlenebilirler.

Son katlarin renk ve parlaklik dayanimlari renk tipi, sicaklik ve UV siddeti gibi dis etkenler, uygulama kalitesi ve
boyanin jenerik tipine bagl olarak dediskenlik gésterebilir. Detayh bilgi icin yerel Jotun ofisi ile iletisime geginiz.

Yasal Uyari

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuar testleri ve saha tecriibelerine dayanarak verilmistir. Jotun Urlnleri yari
mamul olarak dederlendirilir, fakat Jotun'un kontroli disindaki durumlarda da kullanilabileceginden dolayi

sadece Urlinun kalitesi garantilenmektedir. Yerel yonetmelik ve piyasa gereksinimlerini karsilamak igin triinde
bazi dedisiklikler uygulanabilir. Jotun, yayinladidi bilgileri énceden haber vermeden dedistirme hakkini sakl tutar.

Kullanicilar, ihtiyaglari ve 6zel uygulamalar konusunda ydnlendirme almak igin mutlaka Jotun'a danismahdir.

Bu belgenin farkli dillerdeki diizenlemeleri arasinda herhangi bir tutarsizlik varsa, ingilizce (UK) versiyonu gegerli
olacaktir.
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