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1.0.MADDENIN/MUSTAHZARIN ve SIRKETIN/DAGITICININ TANITILMASI

1.1 Madde/Karisimin Kimligi

Uriiniin Ticari Adi : KAR WALL
I::Jriin Tipi . Tasarlanmig, Hazir, Genel Amagh Kagir Harci (G)
Uriiniin Tanimm :  Cimento esasli duvar 6rme harci.

1.2.Sirketin/Dagiticimn Kimligi

Firmanin Adi . Karadeniz Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

Telefon No : (224) 586 00 74/75/76

Faks No : (224)586 00 11

Adresi . Pelitlikdy Merkez Mahallesi 4415 Sokak No: 29-4 Gebze/KOCAELI
GBF Yetkili Kisisi . Helin Dogan, helin.dogan@Kkar.biz.tr

Internet Sitesi : http://www.Kkar.biz.tr/

1.3.Acil Durum fletisim Bilgileri

Acil Durum Telefon : (262) 751 23 23 Dahili 2183
UZEM : 114
1.4.Kullanim Alanlari

I¢/dis cephelerde tugla,biriket, bims vb. malzemeerin duvarlarmin 6riilmesinde kullanilirlar.

2.0.ZARARLILIK TANIMLANMASI

2.1.Madde veya Miistahzarin Simiflandirilmasi

Uriin, 1272/2008 (AT) Yonetmeligi (CLP) hiikiimleri (ve sonraki degisiklikler ve uyarlamalar) uyarinca tehlikeli
olarak smiflandirilmistir. Bu dogrultuda {irtin, 1907/2006 (AT) Yonetmeligi hiikiimleri ve sonraki degisikliklerine
uygun bir giivenlik bilgi formu diizenlenmesini gerektirir. Saglik ve/veya ¢evreye yonelik olarak tagidigi risklere
iligkin olasi ilave bilgiler, ig bu formun 11. ve 12. béliimlerinde bulunur.

2.1.1. 1272/2008 Yonetmeligi (CLP) ve sonraki degisiklikler ve uyarlamalar

Siniflandirma ve Tehlikelerin Tanimu :

Eye Dam.1 : H319
Skin Irrit.2 . H315
STOT SE 3 . H335
SkinSens. 1 : H317

2.1.2. 67/548/AET ve 1999/45/AT Direktifleri ve sonraki degisiklikler ve uyarlamalar
Tehlike Sembolleri :  Xi
R Ciimleleri : 36/38

Risk (R) ibarelerinin ve tehlike agiklamalarmin komple metinleri bilgi formunun 16. Boliimiinde bulunur.
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2.2.Etiket Uzerinde Belirtilmesi Gereken Bilgiler

1272/2008 (AT) Yonetmeligi (CLP) ve sonraki degisiklikler ve uyarlamalar1 uyarmca tehlike etiketleri :

2.3.Risk ve Giivenlik ifadeleri

H315: Cilt tahrigine yol agar.

H317: Deride alerjik reaksiyonlara yol agabilir.

H319: Ciddi goz hasarlarina yol agar.

H335: Solunum yollar1 tahrislerine yol agabilir.

P102: Cocuklarin ulasamayacagi yerlerde saklayin.

P260: Tozunu, dumanini solumayin.

P280: Koruyucu eldiven, koruyucu kiyafet, géz koruyucu siper, yiiz koruyucu siper kullaniniz.
P302+P352: Deri ile temasi halinde bol su ile yikayn.

P305+P351+P338: Goz ile temasi halinde su ile birkag dakika dikkatlice, var ise kontak lensleri ¢ikarin;
durulamaya devam edin.

P308+P313: Maruz kalinma veya etkilesilmesi halinde tibbi yardim aliniz

P403+P233: Iyi havalandirilan yerlerde uygulama yapiniz.

R36/38: Gozleri ve cildi tahris edicidir.

3.0.BILESIMI ve ICINDEKILER HAKKINDA GENEL BIiLGIi

Tehlikeli Bilesenler  Agirhgin %’si CAS No EINECS No Sembolii
Portland Cimentosu 20-30 65997-15-1 266-043-4 H315/H317 / H318 / H335
Mg-Ca Oksit 70 -80 16389-88-1 240-440-2

Cimentolar beton ve har¢ yapimi gibi islerde su ile karistirildiginda kuvvetli bazik bir ¢ozelti meydana getirirler. Eger
bu ¢ozelti gbz veya deri ile temas ederse ciddi tahrislere sebep olabilir. Kuvvetli bazik ¢ozeltiler deriye zarar vermeden
once sinir uglarini tahrip eder; bu sebeple kimyasal yaniklar ac1 vermeden gelisebilir.

Bu iiriinler donma siiresi boyunca temasta alerjik ve tahris edici egzamaya sebep olurlar. Tahris edici egzama, 1slaklik,
alkali 6zellik ve ¢imentonun i¢inde bulunan asindirict maddelerden kaynaklanir. Alerjik egzama ise insan derisinin 6
degerli krom tuzlarina kars1 hassasiyetinden kaynaklanir.

4.0.iILK YARDIM ONLEMLERI

Gozler ile Temas: Goz ile temasi halinde asir1 yanma, leke olusumu ve yaniklar olusabilir. Gézlerle temasi halinde en
az 20 dakika bol su ile yikayin. G6z igerisine parcalar kagmis ise gdze zarar vermeden bir pamuk parcasi ile gdzdeki
kiiclik parcalar ¢ikartilmalidir. Sikayetler devam ederse goz doktoruna basvurunuz.

Soluma: Solunmasi durumunda burunun nemli mukoza zari, bogaz veya ist solunum yolunun tahrigine bagh olarak
bogazda tahris ve agri, oksiirme, hapsirma goriilebilir. Solunmasi halinde bogazi ve {ist solunum yollarmi bol su ile
yikayniz.

Deri ile Temas: Deri ile temas etmesi halinde kasinma, yanma ve leke olusumu goriilebilir. Deri ile temas etmesi
durumunda temas eden bolgeyi bol su ile yikayiniz.

Yutulmasi: Yutulmasi durumunda bogazda tahris ve agri, karinda agri, kramp ve ishal goriilebilir. Yutulmasi durumunda
kusturmadan agz1 bol su ile yikayaniz ve bol miktarda su veya siit i¢iniz.

Tibbi Miidahale Ekibine Uyari: Sulu ¢ozeltilerinde pH 9,0’1n iizerindedir. Alerjik egzamaya neden olabilirler.
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5.0. YANGINLA MUCADELE ONLEMLERI

Uriin yanici,parlayici veya patlayict 6zellikte degildir. Diger malzemelerin yanmasini kolaylastiracak dzellikte degildir.
Ortam yangininin sondiirilmesinde 6zel sondiirme donanimi gerektirmez.

6.0. KAZA SONUCU YAYILMA ONLEMLERI

Kisisel Onlemler: Goz ve deri ile temasindan kagininiz.8. maddede yer alan koruyucu ekipmanlari kullaniniz.
Cevresel Onlemler: Yer iistii/alti sularma karismamasina &zen gosteriniz. Sulu siispansiyonlar1 bazik karakterde
reaksiyon gosterip, balik ve deniz canlilarina zehir etkisi yaratir.

Temizleme Yontemi: Biiyiik miktarlarin temizligi i¢in mekanik kuru tahliye sistemleri kullanilmalidir. Kiigiik miktarlar
icin ise bol miktarda su kullaniniz.

Kuru temizleme yontemi olarak, endiistriyel tasinabilir yiiksek verimli hava fitreleri (EPA veya HEPA) ile vakumla
temizleme, vakumla uzaklastirma yontemlerini uygulayimiz. Basingh hava kullanilmamalidir. Calisanlarin kisisel
koruyucu ekipmanlar kullandigindan emin olunmali ve tozun yayilmasi engellenmelidir.

Toprak veya atil madde ile etrafin1 simrlandiriniz. Maddenin biiyiik bir kismim toplaymiz ve kalintiy1 su jetleri ile
gideriniz. Kontamine olmus materyalin bertaraf edilmesi, 13. Boliimdeki hiikiimlere uygun olarak gergeklestirilmelidir.

7.0.ELLECLEME VE DEPOLAMA

7.1.Ellecleme : Havalandirmali veya agik alanlarda gerceklestiriniz.

7.2.Depolama: Kuru, rutubetten armmus, agik havadan ve sudan uzak yerlerde depolaymiz. Uriinii orijinal ambalajinda
muhafaza ediniz. Kuru, rutubetsiz ve hava akimi olmayan yerlerde depolandig taktirde depolama émrii 12 aydir.
Uzun siireli depolamalarda iki palet iist liste depolanmamalidir. Agz1 a¢ilmig ambalajlar; agizlar1 sikica kapatildigi
ve kuru/rutubetsiz ortamda saklandig: taktirde acildiklar1 giinden itibaren 1 hafta i¢inde tiiketilmelidir.

8.0. MARUZIYET KONTROLLERI / KiSISEL KORUNMA

8.1.Maruziyet Simr Degeri: Isyeri maruziyet sinir degeri (OEL), 10 mg/m® (TWA, 8 saat) diir. Cevredeki havada
konsantrasyonu 4 mg/m*ii gegmemelidir.

8.2.Maruziyet Kontrolleri:
8.2.1. Mesleki Maruziyet Kontrolleri

e 8.2.1.1. Solunum Sisteminin Korunmasi: Havalandirilmamis ve tozlu yerlerde CE EN 149:2001 standardina
uygun maske kullaniniz.

e 8.2.1.2. Ellerin Korunmasi: CE EN 420 — EN 374 standartlarina uygun giivenlik eldiveni kullaniniz. Sénmiis
kireg reaktif bir iirlin olmadig1 i¢in yilda iki kere degistirilmesi uygundur.

e 8.2.1.3. Gozlerin Korunmasi: EN 166:2001 EN 170:2011 standartlarina uygun giivenlik gozligii kullaniniz.

e 8.2.14. Cildin Korunmasi: Uzun kollu iist giyim (EN ISO 20344), su gecirmez ayakkabi, ayakkabiy1 da
kaplayan pantolon kullanilmalidir.

8.2.2. Cevresel Maruzivet Kontrolleri

Cevrenin korunmasina yonelik, isletme Emisyon izni Belgesi ve Is yeri Agma Ruhsati (GSM) belgelerine sahip olmalidir.
Hava: Havaya ¢imento partikiillerinin emisyonu uygun teknoloji ile kontrol altina alimmalidir.
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Su: Yiiksek pH degerini 6nlemek igin kanalizasyon sistemlerine ve su kaynaklarma karigmamalidir. pH 9,0’un iistiinde
ekotoksik etkiler olasidr.

9.0.FiZIKSEL VE KIMYASAL OZELLIKLER

Goriiniim . Gri yada Beyaz Graniillii Toz.
Koku : Kokusuzdur.

pH : 10,5 -13,5(su ile karistirildiginda)
Erime Noktasi(°C) : Uygulanmaz.

Kaynama Noktas1 °C) : Uygulanmaz.

Alev Alma Sicakhigi(°’C) : Yanici degildir.

Patlayicihk Ozellikleri : Patlayici degildir.

Oksitleme Ozellikleri ~ : Oksitleyici degildir.

Nispi Yogunluk (g/cm®) : Mevcut degildir

Buhar Basinci . Mevcut degildir.

Akiskanhk : Swvi olmadigi i¢in belirlenmemistir.
Tane Boyutu : <2mm

10.0.KARARLILIK VE TEPKIME
10.1. Kacimlmasi Gerekli Durumlar

Kagmilmasi gereken herhangi bir 6zel durum yoktur. Her haliikarda genelde kimyevi iriinlere iliskin alisagelmis
tedbirleri uygulayimz.

10.2. Kacimlmasi1 Gereken Malzemeler
Kacimilmasi gereken herhangi bir 6zel malzeme yoktur.
10.3. Tehlikeli Bozunma / Ayrisma Kosullari

e Stabilizdrlere duyulan ihtiyag ve stabilizorlerin mevcudiyeti: Bulunmayan bilgi
e Zarali ve Egzotermik tepkime olasiligi: Yok.

e Fiziksel goriinlimiindeki degisikligin glivenlik agisindan 6nemi: Yok.

e Suile temasi halinde, eger varsa olusacak herhangi bir ayrigma iiriinii: Yok.

e Bozunarak kararsiz iiriinlere doniisme olasilig1: Yok

11.0.TOKSIKOLOJI BILGILERIi

e Agizdan Alinma: LDs¢> 2000 mg/kg bw (OECD 425, fareler iizerinde yapilan testler)

e Deri Yoluyla Alinma: LDs¢> 2500 mg/kg bw (OECD 402, tavsanlar iizerinde hidrat formuyla yapilan testler)
e Bakteri Mutasyon Testleri: Negatif (Ames Testi, OECD 471)

e Havaya toksik etkisi konusu bilinmemektedir.

Kronik Etkiler: Miistahzar ile temas sonrasi alerjik reaksiyonlar, soluma problemleri olusabilir. Alerjik egzema, kuru
¢imento ile temastan ziyade su/¢cimento karigimi ile temastan kaynaklanir.

Goz Temasi: Cimento yapist nedeni ile gozii ciddi oranda tahris edebilme 6zelligine sahiptir. Uzun siireli maruziyet
durumlarinda gbzde kimyasal yaniklara ve yaralara sebep olabilir.
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Deriile Temasi: Tekrar eden ve uzun siireli maruziyet durumlarinda dermatit, derinin kurumasi, deride catlaklar ve pisik

olusumu gozlenebilir.

Yutma: Miistahzar bazik 6zellikte olmasi sebebi ile yutulmasi durumlarinda tahrise neden olabilir.
Soluma: Tozu solunum yollar1 hastaliklarinin ve/veya anfizem, astim gibi hastaliklarin olusumunu tetikleyebilir.

12.0.EKOLOJI BiLGILERIi

Uriin su yollarma veya kanalizasyonlara ulasmis veya toprak veya bitkileri kirletmis ise yetkili makamlara haber veriniz.

12.1. Ekotoksisite

Uriin cevreye zararli degildir. Biiyiik miktarlarda iiriinii suya eklemek, pH degerini yiikseltebilir ve bu nedenle su yasanu

icin toksik olabilir.

12.2. Mobilite (Hareketlilik)

Bilgi bulunmamaktadir.

12.3.Kahcilik ve Bozunabilirlik

Bulunmayan bilgiler.

12.4. Biyobirikim Potansiyeli

Bulunmayan bilgiler.

12.5. PBT ve vPvB Degerlendirme Sonuglari
Bulunmayan bilgiler.

12.6. Diger Ters Etkiler

Bulunmayan bilgiler.

13.0. BERTARAF ETME BIiLGILERIi

Kuru halde bulundugunda daha sonra yeniden kullanimi miimkiindiir. Bu {iriinii kismen iceren atiklarin tehlikeliligi,

yiirtirlitkteki kanun hiikiimlerine gore degerlendirilmelidir.

Bertaraf edilme, ulusal ve olasi1 yerel kanunlara uygun olarak atik idaresi konusunda yetki sahibi bir sirkete teslim edilerek

gerceklestirilmelidir.

Uriinii kesinlikle zemin, kanalizasyon ve su yollarma atmayimiz.

Kontamine olmus ambalajlar, atik idaresine iliskin ulusal kanunlara uygun olarak geri kazanim veya imha edilmek iizere

gonderilmelidir.
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14.0. TASIMACILIK BIiLGILERI

Uriin, karayolu (A.D.R.), demiryolu (R.1.D.), denizyolu (IMDG kodu) ve havayolu (IATA) tehlikeli mal tagimacilig
yiirlirlitkteki hiikiimler uyarinca tehlikeli olarak kabul edilmemektedir.

14.1. UN Numarasi: Iliskisi yoktur.

14.2. UN Uygun Sevk Adi: iliskisi yoktur.
14.3. UN Risk Smmfi: iliskisi yoktur.

14.4. Ambalaj Simfi: Iliskisi yoktur.

14.5. Cevresel Risk: Iliskisi yoktur.

14.6. Ozel Onlemler: iliskisi yoktur.

15.0 MEVZUAT BILGILERI

Madde/Miistahzara 6zgii giivenlik, saglik ve ¢evre mevzuati:

-Maddelerin ve Karigimlarin  Smiflandirilmasi, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasi Hakkinda Yo6netmelik
(R.G.11.12.2013-28848)

-Zararh Maddeler ve Karisimlara Iliski Giivenlik Bilgi Formlar1 Hakkinda Yonetmelik (R.G.13.12.2014-29204)
-Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Tasinmas1 Hakkinda Yonetmelik (R.G.24.10.2013-28801)

Semboller;

Xi  : Tahris edici

Risk Safhalan,
R41 : Gozlerde ciddi hasar riski
Giivenlik Safhalari;
S2 . Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz.
S25 : Goz ile temasindan kagininiz.
S26 : Goz ile temas1 halinde derhal bol su ile yikayimiz. Ardindan tibbi miidahale saglayiniz
S38 : Yetersiz havalandirma halinde uygun solunum cihazini kullaniniz.
16.0. DIGER BILGILER

Formun 2. ve 3. boliimlerinde yer alan tehlike bilgilerinin metni:

Eye Dam.1 : Ciddi goz hasarlari, Kategori 1

Skin Irrit. 2 :  Deri Tahrisi. Kategori 2

STOT SE3 : Maruz kalan organlar i¢in 6zel zehirlilik-bir kez maruz kalma, Kategori 3
Skin Sens .1 : Deri duyarlhlagmasi, Kategori 1

Kisaltma ve Akronimler:

CAS : Kimyasal Kuramlar Servisi

CLP veya SEA : Smiflandirma, Etiketleme ve Ambalajlama

ADR/RID . Tehlikeli mallarin karayolu, demiryolu ile taginmas1 Avrupa Anlagmasi
IATA . Uluslararas1 Hava Ulasim Birligi

IMDG : Uluslararast Denizcilik Tehlikeli Yiikler Anlagmast

PBT . Kalic1 Biyobirikim ve Toksik

BHOT : Belirlenen hedef organ toksisitesi

vPvB : Cok Kalici, ¢ok biyobirikimli

UZEM : Ulusal Zehir Damigma Merkezi

EINECS : Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri EINECS Avrupa
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Bu miistahzarin kullanim belgesi sadece Kar Wall Duvar Orme Harci kullanimina iliskin bilgileri icerir. Diger maddeler
ile beraber veya bagka amaglar i¢in kullanimi hakkinda bilgi igermez. Buradaki bilgiler Karadeniz Madencilik Sanayi ve
Ticaret Anonim Sirketi Karkim Yap1 Kimyasallar1 tarafindan dogru kabul edilen kaynaklara dayamlarak hazirlanmustir.

Bu bilgiler ulasilabilen kaynaklardan iyi niyet dogrultusunda, gegerliligi ve etkinligi her ne surette olursa olsun herhangi
bir dayanak olusturmasi hususunda herhangi bir teminat olusturmadan bilgi amaciyla hazirlanmustir.

Kullanici faaliyetlerine iliskin olan tiim diizenlemeleri bilmek ve uygulamak ile yiikiimliidiir. Uriiniin kullanim ile ilgili
olarak gerekli tedbirleri almada sadece kendisi yiikiimliidiir.

Giivenlik Bilgi Formu Hazirlayicisinin;

Ad1 Soyadi : Helin DOGAN
Tletisim Bilgileri . 0546 552 66 22
Yeterlilik Belge Numaras1 : GBF 1762
Yeterlilik Belge Tarihi : 09.02.2018
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